Modèle de procédures de régie d’élevage (PRE) pour le compostage en poulailler
Ce document contient les procédures de régie d’élevage pour le compostage en poulailler qui seront utilisées pour composter les carcasses dans l’installation infectée.
Ce document comprend également un modèle de PRE pour les véhicules entrants et sortants et un PRE pour le déplacement des matières compostées après le TTB (traitement thermique biologique).
Complétez les sections surlignées de ces PRE afin d’individualiser les PRE de votre exploitation.
Les éléments du plan de compostage propre aux installations comprennent :
· Aperçu des installations et du type de production
· Nombre de poulaillers et aménagement (comprend des schémas du site ainsi que la disposition interne des poulaillers)
· Liste de tous les matériaux à éliminer 
· Estimation du nombre et du type de volailles (c’est-à-dire poulets de chair, dindes, etc.).
· Moulée, litière, autres matériaux biodégradables sur place
· Liste des matériaux, des équipements et des ressources humaines
· Matériaux : Source de carbone (c’est-à-dire copeaux de bois ou autre matériau approprié)
· Équipement : Chargeuse à direction à glissement/tracteur, carburant, pelles/râteaux
· Ressources humaines : Le personnel, l’aide embauchée et la prise en compte de tout contrat ou assistance professionnelle disponible auprès du secteur privé ou de l’autorité provinciale
· Énumérer les différentes étapes nécessaires à la préparation du tas de compost
· Considérations sur le bioconfinement et le nettoyage et désinfection pour le personnel et l’équipement se déplaçant dans et hors des installations
· Respect des exigences provinciales (à déterminer sur une base provinciale)

Pour effectuer un compostage en poulailler, le poulailler ou la structure doit disposer d’une hauteur libre suffisante pour pouvoir construire les andains et d’un espace au sol adéquat pour accueillir tous les matériaux de compostage, ainsi que de l’espace pour faire fonctionner l’équipement. Il convient également de prendre en considération le type de sol dans le poulailler afin de déterminer s’il convient à la construction des andains et au support de l’équipement lourd (par exemple, une chargeuse à direction à glissement). À noter que le compost en contact avec des sols en bois ou des poteaux de soutien peut endommager le bois et doit être évité; le béton, l’asphalte ou l’argile sont plus appropriés.

Taille de l’andain ou des andains : 
· La surface et le volume totaux nécessaires pour effectuer correctement le compostage en poulailler dépendent de la taille de l’exploitation, du nombre de carcasses et du poids à composter, ainsi que de l’équipement disponible pour construire les andains. 
· Considérez la formule « 2+1 » (2 cuillères de source de carbone + 1 cuillère de carcasse/biomasse) pour estimer le volume total du mélange de compost.
· Les estimations pour le dimensionnement des tas de compost peuvent être déterminées à l’aide des formules indiquées à l’annexe C.
· Remarque : En fonction des dimensions du poulailler et de la longueur des tas nécessaires, il est possible de faire deux tas de compost parallèles dans le même poulailler. 

Aperçu du processus de compostage
· Tous les plans de compostage/élimination doivent être approuvés par l’ACIA. 
· Chaque installation infectée est unique, et une visite sur place par l’ACIA est nécessaire pour déterminer la quantité de matériaux, l’emplacement des tas de compost et la méthode de compostage à utiliser.
· Des formules sont prévues pour déterminer la hauteur/longueur/largeur et le nombre d’andains à l’intérieur du poulailler (voir annexe C).
· Ces calculs permettent d’assurer le bon rapport litière/carcasses:carbone avec un mélange suffisant, et une teneur en humidité adéquate pour obtenir une génération de chaleur suffisante pour l’inactivation des virus. 
· Le fractionnement d’une certaine partie des carcasses pendant le mélange initial aide à libérer l’humidité et les microbes dans le mélange de compost.
· Un élément important du compostage est le taux d’humidité : 
· S’assurer que le tas est suffisamment humide est l’un des aspects les plus importants d’une gestion réussie de la mortalité. Pour la décomposition des carcasses, une teneur en humidité de 50 à 60 % est optimale. Si la teneur en humidité est trop faible, les carcasses se décomposent à un rythme très lent; une teneur en humidité trop élevée est également préjudiciable au processus. À noter que les carcasses libèrent également de l’humidité dans le tas à mesure qu’elles se décomposent. 
· En général, le matériau du compost est trop sec s’il n’est pas humide au toucher. La méthode de l’essorage à la main est un moyen de tester le taux d’humidité :
· 1. Pressez fermement une poignée de compost plusieurs fois pour former une boule. 
· 2. Évaluez la boule de compost : 
· Si la boule est friable ou se brise en fragments, le taux d’humidité est bien inférieur à 50 %. Ajoutez de l’eau au tas de compost. 
· [image: C:\Users\mcquaidts\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4628DB3F.tmp]Faites rebondir la balle sur votre main 3 à 4 fois. Si la balle reste intacte, le taux d’humidité est d’environ 50 %. Cela correspond à la plage souhaitée. 
· Si la balle est visqueuse au toucher et a une odeur de moisi et de terre, le taux d’humidité est bien supérieur à 50 %. Un amendement doit être ajouté au tas de compost.
· Le mélange de compost doit également permettre une bonne aération pour favoriser la croissance microbienne aérobie nécessaire à la réussite du processus.  Le tas de compost ne doit pas être trop compact et un « agent structurant » peut être ajouté pour permettre l’aération au besoin.
· La photo encadrée donne un aperçu d’un matériau de compostage correctement préparé (Source : ACIA). 

Étapes du processus de compostage
· Étape de compostage 1 – traitement thermique biologique (TTB) :
· Les tas de compost sont faits (voir la figure 1 ci-dessous) à l’intérieur du poulailler en combinant les carcasses, un amendement (par exemple, des copeaux de bois) et d’autres matériaux au besoin. Les tas de compost sont faits à des tailles précises pour assurer un compostage approprié. 
· L’ACIA recommande l’utilisation de copeaux de bois tendre comme source de carbone, car ils sont facilement disponibles, offrent un bon mélange de particules de petite et moyenne taille qui favorisent l’activité microbiologique, et absorbent bien les liquides. D’autres sources de carbone peuvent également être utilisées avec l’approbation de l’ACIA.
· L’ACIA surveille les tas de compost une fois constitués et utilise des sondes de température pour contrôler le processus de TTB.
· Le processus de TTB est terminé après six jours consécutifs à une température minimale de 37°C.
· Lorsque le processus de TTB est terminé, l’ACIA fournit une lettre confirmant que le TTB est terminé et remet les installations et les poulaillers au producteur, ce qui permet à ce dernier d’aller de l’avant avec le processus de nettoyage et de désinfection.
· Étape 2 du compostage :
· Après l’étape 1, un processus de compostage secondaire peut être nécessaire pour obtenir un produit utilisable.
· Les installations infectées doivent vérifier les règlements provinciaux pour connaître toute autre exigence. 

Pour obtenir des renseignements plus précis sur le compostage, consultez le manuel des procédures communes de l’ACIA 11.2 – Compostage (voir l’annexe B). 

Figure 1 : Diagramme des dimensions d’un tas de compost (Source : ACIA)
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Procédure de compostage en poulailler
Information sur la ferme
Nom de la ferme : _______________________________________
Adresse de la ferme : _____________________________________

Processus de compostage
· Le TTB sera effectué dans le poulailler, à l’aide d’andains statiques. 

Matières à composter
Indiquez les informations suivantes pour chaque poulailler : 
	Numéro du poulailler :
	1

	Dimensions du poulailler :
	60 m x 15 m

	Nombre d’oiseaux :
	15 000

	Âge des oiseaux :
	22 jours

	Poids des oiseaux :
	1 kg

	Profondeur de la litière :
	3 po couvrant l’ensemble du poulailler

	Matériel supplémentaire : (à déterminer avec l’ACIA)
	Indiquez tout matériau et la quantité ajoutée 
(p. ex. 2 tonnes de moulée)
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	Nombre d’oiseaux :
	

	Âge des oiseaux :
	

	Poids des oiseaux :
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Équipement, ressources et matériel nécessaires
· Chargeuse à direction à glissement ou autre gros équipement approprié pour construire des andains
· Chariot élévateur à portée variable
· Copeaux de bois 
· Pour calculer la quantité de substrat nécessaire, voir l’annexe C.
· Tracteur et remorque (au besoin pour déplacer les matériaux d’autres poulaillers)
· Personnel pour déplacer les matériaux et faire les tas de compost
· Râteaux pour répandre les copeaux de bois
· Pelles (au besoin pour répandre le matériau de recouvrement sur le tas de compost)
Équipement de protection individuelle adapté à la tâche (par exemple, survêtements jetables, chaussures pouvant être nettoyées et désinfectées, équipement respiratoire [par exemple, masques N95] et protection oculaire)
Bioconfinement
En collaboration avec le personnel de bioconfinement de l’ACIA sur place, les procédures de biosécurité suivront l’annexe A pour les camions entrant et sortant du site et le déplacement du produit final TTB/composté hors du site.

Faire des piles de compostage

[image: ]Étape 1 : Dégagement de l’espace/prémélange
· Les mangeoires sont vidées sur le sol. 
· La chargeuse à direction à glissement est utilisée pour dégager la partie centrale du poulailler en déplaçant les carcasses et la litière sur les côtés. 
· Pour les poulaillers à plusieurs étages, la chargeuse à direction à glissement est utilisée pour déplacer les carcasses vers le premier étage.
· Au cours de ce processus, les carcasses et la litière sont mélangées, dans la mesure du possible, pour créer un mélange homogène et les gros morceaux sont fragmentés.
· À ce stade, la chargeuse à direction à glissement est utilisée pour ajouter les copeaux de bois afin de produire le mélange de compost, ainsi que [insérer le type de matériau (par exemple, des œufs, de la moulée)] provenant de la ferme. 
(Source : ACIA)

[image: ]Étape 2 : Marquage du tas de compost à l’emplacement de départ et d’arrivée
· Les tas de compost doivent être faits conformément aux lignes directrices de l’ACIA pour assurer un chauffage adéquat et faciliter le contrôle de la température. 
· Les tas doivent avoir une largeur maximale de 3,6 m à la base, et une hauteur pouvant atteindre 1,8 m (la longueur du tas dépend du volume de matériau). Les tas ne doivent pas être compactés pour être « faits sur mesure », puisque cela réduit l’aération nécessaire à un bon compostage.
· La largeur de chaque tas à construire est marquée sur le sol avant de commencer le processus.
(Source : ACIA)

[image: ]Étape 3 : Préparation de la base
· Une base de carbone est placée au sol pour assurer l’oxygénation du tas et l’absorption des lixiviats qui peuvent se produire lors de la décomposition des carcasses. 
· Des copeaux de bois sont utilisés pour créer la base. La base doit fournir une couche de biofiltre et absorber les lixiviats. 
· La profondeur du matériau de base doit être de 30 cm.



(Source : ACIA)

[image: ]Étape 4 : Ajout du mélange à la base
· Le mélange de carcasses ajouté au tas doit avoir une hauteur maximale de 1,5 m (ce qui permettra d’ajouter 30 cm de matériau de recouvrement pour atteindre une hauteur de 1,8 m).  
· Lors de l’ajout du mélange de carcasses au tas, une attention particulière est requise pour éviter que l’équipement ne roule sur la couche de base et ne la compresse ou ne la perturbe (un chariot élévateur à portée variable peut être utile pour ce processus).
· À mesure que le tas est constitué, toutes les carcasses qui roulent hors du tas sont déplacées et incorporées au tas, et les carcasses sont disposées de manière à ce que les pattes et les ailes ne dépassent pas du tas.

[image: ]Étape 5 : Recouvrement du tas
· Une fois constitués, les tas sont recouverts de copeaux de bois.
· Le tas de compost sera recouvert de 30 cm de copeaux frais. Le tas est recouvert en ajoutant des matériaux par l’extrémité ou le côté, ou en utilisant une pelle à main pour s’assurer que toutes les carcasses sont recouvertes.
· Une fois le tas recouvert, aucun autre matériau ne peut être ajouté et le tas doit être laissé intact.
(Source : ACIA)

Surveillance des tas de compost
· L’ACIA surveille les tas de compost une fois constitués et utilise des sondes de température pour contrôler le processus de TTB.
· Lorsque le processus de TTB est terminé, l’ACIA fournit une lettre confirmant que le TTB est terminé et remet les installations et les poulaillers au producteur, ce qui permet à ce dernier d’aller de l’avant avec le processus de nettoyage et de désinfection.













Annexe A [individualisez les PRE pour votre exploitation]
Nom de la ferme PRE de l’exploitation pour l’entrée et la sortie des camions sur le site, et pour le transport du produit final du TTB 
Remarque : Pour éviter la propagation et la contamination, aucun nettoyeur haute pression ou à pression ne doit être utilisé pour laver les camions.

Nettoyage à sec à l’arrivée  
- 	Le superviseur du site s’assure que les camions sont exempts de tout corps étranger et sont propres à leur arrivée. (Remarque : la meilleure option pour visiter un camion commercial est de le faire avant d’arriver dans les installations infectées.)
-  	Une attention particulière est accordée à la propreté du train de roulement et des passages de roues.  

Chauffeur de camion  
· Le superviseur du site passe en revue les protocoles avec le chauffeur.  
· Le chauffeur doit rester dans la cabine à tout moment lorsqu’il se trouve dans les zones chaudes et tièdes (sinon l’intérieur du camion peut être contaminé et nécessitera alors un nettoyage et une désinfection).  
· Les vitres doivent rester fermées et le chauffage de la cabine doit être éteint.  
· Si le chauffeur doit sortir en cas d’urgence, il doit porter un ensemble de survêtements et d’EPI. 
· Une fois ces deux étapes franchies, le camion peut entrer dans la zone.
 
Pour les camions livrant des produits (p. ex. des copeaux) – inspection et nettoyage de la zone chaude
· Après le déchargement du camion, l’observateur de la zone chaude inspecte le camion pour s’assurer qu’il ne reste aucun matériau sur la surface, le train de roulement et les bavettes garde-boue du camion.  
· Le camion est nettoyé avec un boyau et du savon pour s’assurer qu’il est propre.  

Pour les camions transportant des produits finis du TTB – inspection et nettoyage de la zone chaude
· Après le chargement du camion, l’observateur de la zone chaude inspecte le camion pour s’assurer qu’il ne reste aucun matériau sur la surface, le train de roulement et les bavettes garde-boue du camion.  
· Le chargement est bâché et le camion est nettoyé avec un boyau et du savon pour s’assurer qu’il est propre.  

Nettoyage de la zone chaude  
· Lorsque le camion entre dans la zone chaude, il est à nouveau inspecté et nettoyé avec des brosses si nécessaire.  
· Les pneus et les passages de roues sont ensuite désinfectés avec Synergize Powerfoam au taux de dilution de 4 ml/1 L à 0,4 %.  
· Le camion reste dans la zone chaude pendant 15 minutes (selon les instructions du produit et les températures ambiantes) pour un temps de contact efficace. Il est ensuite autorisé à entrer dans la zone froide.  
 
Permis 
· En ce qui concerne les déplacements, le produit du TTB est transporté directement de l’installation infectée à l’utilisateur final par l’itinéraire le plus direct, sans arrêt. 
· Le chauffeur reçoit le permis nécessaire pour entrer et sortir du site.  
· Le chauffeur doit également obtenir le permis pour retirer le TTB auprès de l’inspecteur de l’ACIA sur place.  
 
EPI (chauffeurs de camion et personnel de BioCon) 
– 	Chaque chauffeur reçoit une trousse d’EPI comprenant des survêtements, des bottes, des gants et un masque au cas où il devrait sortir de la cabine en cas d’urgence  

Procédure d’enfilage (chauffeurs de camion et personnel BioCon) 
· Enfilez un survêtement dans le camion 
· Mettez des chaussons en plastique transparent en sortant du véhicule  
· Mettez une deuxième paire de chaussons transparents pour couvrir les bottes extérieures 
· Mettez des gants et couvrez l’extrémité des manches du survêtement avec les gants 
· Mettez le masque, la charlotte, puis le capuchon du survêtement  

Procédure d’enlèvement (chauffeurs de camion et personnel BioCon) 
· Lorsque vous êtes à environ 3 mètres du véhicule, enlevez vos couvre-bottes et mettez-les en boule avec l’extérieur vers l’intérieur 
· Retirez vos gants 
· Demandez à quelqu’un sur place de vous suivre et de tenir un sac à ordures ouvert  
· Mettez les couvre-bottes et les gants dans le sac à ordures 
· Enlevez le capuchon, la résille et le masque et jetez le masque 
· Enlevez le survêtement pour le mettre à la poubelle en gardant les couvre-bottes intérieures 
· Enlevez les couvre-bottes intérieures en montant dans le véhicule, en veillant à ce qu’ils ne touchent aucun endroit à l’intérieur du camion 
· Désinfectez vos mains  

Nettoyage et désinfection des camions et remorques utilisés pour le transport du produit final de TTB
· À la fin du transport du produit final du TTB, les camions et les remorques sont lavés à l’eau et au savon et désinfectés. 
· Une attention particulière est accordée à toutes les surfaces qui ont été en contact direct avec le TTB  
· Le nettoyage et la désinfection des camions ont lieu sur le site de réception.  
· Après le transport du dernier chargement de TTB, les camions sont entièrement lavés et désinfectés avec Synergize Powerfoam à un taux de solution de 0,4 % (4 ml/1 L). 

Tenue des dossiers 
– 	Un journal est tenu pour enregistrer les déplacements de chaque chargement, notamment l’identification de l’installation infectée et l’emplacement de l’utilisation finale. Les heures de ramassage et de livraison sont incluses dans le journal. 

*Remarque : Utilisation des zones sur le site définies par l’ACIA comme chaudes, tièdes ou fraîches. Ces zones ont été délimitées par de la peinture pour bétail et il y a une bâche sur la zone chaude pour la désinfection des camions.  
**Remarque : Aucun nettoyeur haute pression ou à pression ne doit être utilisé pour laver les camions.
 



Annexe C : Calculs des quantités de sources de carbone et de la taille des andains  
Avant de commencer le processus de compostage, vous devez déterminer la quantité de sources de carbone supplémentaires nécessaires et si la quantité de matériau peut être placée dans le(s) poulailler(s) infecté(s).
Remarque : Un fichier Excel normalisé est disponible auprès de votre office provincial pour vous aider à calculer ces quantités. 
Étape 1 :	Déterminez le nombre total d’animaux morts, leur poids et l’inventaire des autres produits animaux ou résidus sur place nécessaires au compostage (p. ex. litière, fumier, moulée résiduelle, copeaux de foin, œufs). 
Étape 2 :	Déterminez le volume des matériaux pouvant être utilisés comme matériel de cocompostage déjà présent sur le site (p. ex. litière, sciure, moulée, foin).
Étape 3 :	Déterminez le volume de matériau de cocompostage à commander auprès d’une source externe. Si le volume présent sur place est insuffisant, faites livrer du carbone frais à la ferme. La quantité totale de matériau de compostage (déjà sur place plus frais) peut être évaluée à l’aide des équations suivantes :
· copeaux nécessaires (en m3) = ________ kg perte sèche x 0,0023
Étape 4 :	Déterminez le volume d’amendement nécessaire pour les couches de base et de biofiltre en utilisant le volume total de matériau à composter (de l’étape 2), puis calculez la longueur totale du tas de compost. Une fois la longueur du tas de compost connue, le volume nécessaire pour le matériau de la couche de base et du biofiltre peut être calculé puisque, en fonction de la taille des carcasses à composter (petite, moyenne ou grande), la largeur et la hauteur des tas de compost et l’épaisseur des couches sont des variables standard connues.
Exemple de calcul :
Il y a 10 000 poulets de chair de 1 kg dans un poulailler mesurant 5 m de large sur 16 m de long. Il y a 0,05 m (5 cm) de litière sur le sol, et les silos sont vides. 
Étape 1 :	Poids des oiseaux à composter
		= (nombre d’oiseaux) x (poids des oiseaux)
= 10 000 oiseaux x 1 kg 
		= 10 000 kg 
		Volume d’oiseaux à composter
= (poids des oiseaux à composter) / (densité moyenne des oiseaux (normalisée à 800 kg/m3))
= 10,000 kg / 800 kg/m3 
		= 12,5 m3
Étape 2 :	Volume de matériau de cocompostage disponible
= ((longueur du poulailler) x (largeur du poulailler) x (profondeur de la litière)) + (volume des matières supplémentaires de la ferme pour le compostage (par exemple, la moulée, les œufs, etc.)
		= (16 m x 5 m x 0,05 m) + 0 m3
		= 4,0 m3 
Étape 3 :	Volume de matériau de cocompostage nécessaire
		= (poids des matériaux à composter) x (facteur de conversion standard de 0,0023)
= 10 000 kg x 0,0023 
		= 23 m3
		Volume de matériau de cocompostage à obtenir
= (volume de matériau de cocompostage disponible) – (volume de matériau de cocompostage disponible sur le site)
= 23 m3 – 4,0 m3
= 19 m3
	Il faut donc acheter 19 m3 de copeaux de bois. 
Étape 4 :		Le tas peut avoir une hauteur maximale de 1,8 m et une largeur maximale de 3,6 m à la base. La longueur dépend du volume, qui est calculé (en supposant que l’andain a une forme entre ovale et trapézoïdale) à l’aide de la formule : 
		V = 0,66 (hauteur x largeur x longueur)
 		Volume du tas de 1 m
		= 0,66 (1,8 m x 3,6 m x 1 m)
		= 4,3 m3
		Volume total du tas de compost 
= (volume d’oiseaux à composter) + (volume de matériau de cocompostage disponible) + (volume de matériau de cocompostage à obtenir)
		= 12,5 m3 + 4,0 m3 + 19,0 m3
		= 35,5 m3

		Longueur du tas de compost 
	 	= (volume total du tas de compost) / (le volume normalisé pour 1 m est de 4,3 m3)
		= 35,5 m3 / 4,3 m3 
		= 8,3 m	
Volume de copeaux supplémentaires nécessaires pour la base du tas de compost et pour le couvercle du tas de compost
La base et le couvercle doivent avoir une épaisseur de 0,3 m; leur volume peut donc être déterminé en soustrayant le volume de l’intérieur du tas du volume total du tas. 
		Volume de l’intérieur du tas de compost
= 0,66 x [hauteur – (épaisseur de la base + épaisseur de la couverture supérieure)] x [largeur – (épaisseur des côtés x 2)] x (longueur)
		= 0,66 x [1,8 m – (0,3 m + 0,3 m)] x [3,6 m – (0,3 m x 2)] x 8,3 m 
		= 0,66 x 1,2 m x 3,0 m x 8,3 m
		= 19,7 m3
		Volume de la base et de la couverture
		= (volume total du tas de compost) – (volume de l’intérieur du tas de compost)
		= 35,5 m3 – 19,7 m3
		= 15,8 m3
		Volume de la couverture
		= (volume de la base et de la couverture) – (volume de la base)
		= 15,8 m3 – (longueur x largeur x hauteur)
		= 15,8 m3 – (8,3 m x 3,6 m x 0,3 m)
		= 6,8 m3
		Volume de copeaux de bois à acheter 
= (volume de matériau de cocompostage à obtenir) + (volume de la base et de la couverture)
= 19 m3 + 15,8 m3
= 34,8 m3
Par conséquent, un total de 34,8 m3 de copeaux de bois doit être acheté pour le matériau de cocompostage, la construction de la base et la construction de la couche de couverture. 
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